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报告信息公开简报表

	用人单位/建设单位名称
	云南红塔滇西水泥股份有限公司石灰石输送系统迁改项目

	地理位置
	大理州创新工业园区上登工业园

	客户联系人
	段云峰

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价□    职业病危害控制效果评价☑
职业病危害因素检测□      职业病危害现状评价□

	
	范围
	本项目建设一条900t/h的碎石灰石输送廊道系统，包含相应的收尘处理设计和必要的辅助设施。

	现场调查
	专业人员
	申倩

	
	时间
	2017.9

	
	用人单位/建设单位陪同人
	段云峰

	现场采样/检测
	专业人员
	申倩、杨嗣萍、李俊

	
	时间
	2018.3.8-2018.3.9

	
	用人单位/建设单位陪同人
	段云峰

	劳动者接触的职业病危害因素
	正常生产过程中产生/存在的主要职业病危害因素有：石灰石粉尘、噪声。

	结论
	该企业基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定，配置了相关的职业病防护设施及个人防护用品，制定并落实了相应职业卫生管理制度。该企业的职业病危害防护设施基本符合职业卫生相关法律、法规、标准要求。具备竣工验收条件。

	建议
	根据现场职业病危害因素的检测以及现场职业卫生调查的基础上，针对现阶段存在的职业病防护的不足，从以下方面，提出企业职业病危害控制措施的建议。
（1）建议企业设置公告栏，公布本单位职业病防治的规章制度等内容。
设置在办公区域的公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程等；设置在工作场所的公告栏，主要公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。
（2）产生职业病危害的工作场所，应当在工作场所入口处及产生职业病危害的作业岗位或设备附近的醒目位置设置警示标识：产生粉尘的工作场所设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“注意通风”等警示标识 ，另外建议企业在其醒目位置设置职业病危害告知卡，告知卡应当标明职业病危害因素名称、理化特性、健康危害、接触限值、防护措施、应急处理及急救电话、职业病危害因素检测结果及检测时间等。
（3）巡检工在巡检过程中发现的粉尘跑冒现象应及时上报，企业及时进行检查维修，以保证防护设施有效运行。
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