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报告信息公开简报表

	用人单位/建设单位名称
	云南云开电气股份有限公司

	地理位置
	云南省楚雄经济技术开发区

	客户联系人
	周总

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价(  职业病危害控制效果评价(
职业病危害因素检测(     职业病危害现状评价(     

	
	范围
	根据委托方委托要求以及云开电气生产情况，所以本次检测范围主要针对云开电气在正常生产状态下的工作场所，具体包括特种装备事业部、壳体事业部、云开物流公司、成套设备事业部、云南互感器制造有限公司、技术质量部等公辅设施。

	现场调查
	专业人员
	赵晓

	
	时间
	2021年6月30号

	
	用人单位/建设单位陪同人
	周总

	现场采样/检测
	专业人员
	赵晓、代石会、王忠松、冯才荣、郗美、邱海燕

	
	时间
	2021年6月30号

	
	用人单位/建设单位陪同人
	周总


	劳动者接触的职业病危害因素
	氰化物、氰化氢、苯、甲苯、二甲苯、二氧化氮、二氧化碳、盐酸、硫酸、磷酸、锌及其化合物、锡及其化合物、铬及其化合物、锰及其化合物、铜及其化合物、其他粉尘、木粉尘、矽尘、电焊烟尘、噪声、高温

	结论
	 （1）矽尘

本次工作岗位个体矽尘共检测1个岗位，其（总尘、呼尘）检测结果符合国家职业接触限值的要求。

本次工作场所定点矽尘共检测1个点，其定点检测结果符合国家职业接触限值的要求。
（2）其他粉尘

本次工作岗位个体其他粉尘共检测3个岗位，检测结果均符合国家职业接触限值的要求。

本次工作场所定点其他粉尘共检测3个点，其定点检测结果符合国家职业接触限值的要求。
（3）电焊烟尘

本次工作岗位个体电焊烟尘共检测3个岗位，检测结果均符合国家职业接触限值的要求。

本次工作场所定点电焊烟尘共检测6个点，其定点检测结果均符合国家职业接触限值的要求。
（4）木粉尘

本次工作岗位个体木粉尘共检测1个岗位，其检测结果符合国家职业接触限值的要求。

本次工作场所定点木粉尘共检测1个点，其定点检测结果符合国家职业接触限值的要求。

（5）氰化氢

本次工作场所定点氰化氢共检测3个点，其CMAC检测结果符合国家职业接触限值的要求。

（6）氰化物

本次工作场所定点氰化物共检测3个点，其CMAC检测结果符合国家职业接触限值的要求。

（7）苯

本次工作场所定点甲苯共检测3个点，其CSTEL、CTWA检测结果均符合国家职业接触限值的要求。

（8）甲苯

本次工作场所定点甲苯共检测3个点，其CSTEL、CTWA检测结果均符合国家职业接触限值的要求。

（9）二甲苯

本次工作场所定点二甲苯共检测3个点，其CSTEL、CTWA检测结果均符合国家职业接触限值的要求。

（10）二氧化氮

本次工作场所定点二氧化氮共检测2个点，二氧化氮CSTEL、CTWA检测结果均符合国家职业接触限值的要求。

盐酸

本次工作场所定点盐酸共检测6个点，其中镀锡盐酸CMAC检测结果超过国家职业接触限值的要求；其余各测点检测结果符合国家职业接触限值。

硫酸

本次工作场所定点硫酸共检测3个点，其CSTEL检测结果符合国家职业接触限值的要求，由于硫酸CSTEL检测结果小于检出浓度，因此CTWA结果符合国家职业接触限值的要求。

磷酸

本次工作场所定点磷酸共检测1个点，其CSTEL、CTWA检测结果均符合国家职业接触限值的要求。
氧化锌

本次工作场所定点氧化锌共检测1个点，其CSTEL、CTWA检测结果符合国家职业接触限值的要求。

二氧化锡

本次工作场所定点二氧化锡共检测2个点，检测结果符合国家职业接触限值的要求；由于二氧化锡峰接触浓度检测结果小于检出浓度，因此镀锡工、搪锡工时间加权平均浓度结果符合国家职业接触限值的要求。

铬及其化合物

本次工作场所定点铬及其化合物共检测1个点，检测结果符合国家职业接触限值的要求；由于铬及其化合物检测结果小于检出浓度，因此镀银前处理工时间加权平均浓度符合国家职业接触限值要求。

锰及其化合物

本次工作场所定点锰及其化合物共检测6个点，其时间加权平均浓度、峰接触浓度均符合国家职业接触限值要求。
铜及其化合物

本次工作场所定点铜及其化合物共检测3个点，其时间加权平均浓度、峰接触浓度均符合国家职业接触限值要求。
二氧化碳

本次工作场所二氧化碳结果共检测4个点，检测结果均符合国家职业接触限值要求。
噪声

云开电气8小时等效连续A声级噪声强度共检测11个作业岗位，其中3个岗位接触的8小时等效连续A声级噪声强度超过国家职业接触限值（切割工、焊接（机加）工、钣金加工工），其余作业岗位接触的8小时等效连续A声级噪声强度符合国家职业接触限值要求。定点噪声共检测30个作业点，其中3个作业点（焊接（机加）、焊接（军品）、木工下料（据木工））处噪声超过85dB(A)，其余作业点处噪声强度均小于85dB(A)。

高温

热处理工、搪锡岗位高温检测结果符合国家职业接触限值要求。

	建议
	1、本次检测中盐酸、噪声的检测结果均有岗位超过国家职业接触限值，考虑到作业人员需长期接触，建议采取如下措施：

1）接触上述化学物质岗位人员应按要求穿/戴防护用品，并严格按照公司管理制度或操作规程作业，加强职业健康监护；

2）确保现有通风换气设施处于正常运行状态，并定期进行检修维护；

2、加强对作业场所工人的职业卫生知识培训和教育，提高工人对职业危害的认识,从而提高工人的自我保护能力；

3、加强职业卫生管理，严格执行《工作场所职业卫生管理规定》、《职业卫生档案管理规范》、《用人单位职业卫生培训工作的通知》要求，完善职业卫生管理制度，职业卫生管理档案以及劳动者岗前、岗中培训工作。
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