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	用人单位/建设单位名称
	云南昊龙实业集团有限公司水泥厂

	地理位置
	鲁甸县茨院乡工业园区

	客户联系人
	李荐

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价□    职业病危害控制效果评价□
职业病危害因素检测□      职业病危害现状评价□

	
	范围
	3000t/d新型干法水泥生产线（原水泥生产二线，包括原料、烧成、成品、装运）和相关的公辅设施（包括余热发电、供配电、脱硝、机修过控、化验、过磅等）

	现场调查
	专业人员
	申倩

	
	时间
	2021.6.20-6.22

	
	用人单位/建设单位陪同人
	耿勇

	现场采样/检测
	专业人员
	申倩、代石会、普逢贵王忠松

	
	时间
	2021.6.20-6.22

	
	用人单位/建设单位陪同人
	耿勇

	劳动者接触的职业病危害因素
	石灰石粉尘、其他粉尘、煤尘、水泥粉尘、氨、一氧化碳、噪声、高温

	结论
	根据《国民经济行业分类》GB/T 4754-2017编号3011：水泥制造的描述，符合昊龙水泥的实际情况。另按照《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5号）的规定，昊龙水泥属：水泥、石灰和石膏制造（编号C301）。另，通过对昊龙水泥作业场所职业病危害因素进行识别以及定量检测分析，昊龙水泥作业场所可能存在一氧化碳、氨为高毒物品目录中的物质，且部分岗位和检测点的噪声接触强度超过了职业接触限值的要求。因此，本次评价认为，昊龙水泥职业病危害风险类别为严重。

	建议
	13.1.2防尘措施及建议
a、加强对设备设施的检维修，防止跑、冒现象的发生，特别是水泥磨斗提机、混合材输送皮带等的密封；
b、对除尘设施（收尘器下料灰斗内部、收尘布袋、脉冲振打情况等）进行定期清理和检维修，加强收尘系统密闭及有效收尘，保证风量，使除尘设施保持良好的工作状态，加强局部通风效果；
c、及时清理工作场所内设备设施及地面的积尘，避免产生二次扬尘，特别是水泥包装和袋装水泥装车环节。每天对包装机进行罐装嘴的密封维护、灰尘清理等，保证包装机各个部位的洁净，避免配件上大量积压灰尘，这样有助于减轻配件的磨损；
d、建议进一步完善场地洒水工作，适当增加洒水频次、（如根据天气情况、现场情况确定洒水时间和每天洒水量）。
根据现场检测结果，昊龙水泥本次检测所有作业点的毒物检测结果均符合职业接触限值的要求，但由于昊龙水泥存在可能引起急性职业中毒或急性损伤的职业病危害目标因素以及有限空间作业，为此，提出下列建议：
a、对卸氨点洗眼器进行定期维护，保证在氨罐温度过高和氨罐发生泄漏的情况下洗眼器能有效使用；
b、对固定式和便携式气体检测报警仪，应定期检定，使其处于良好的工作状态；
c、检维修作业人员在有限空间内作业时，可能接触到一氧化碳、硫化氢以及焊接作业时产生的电焊烟尘、锰及其化合物等有毒有害气体。建议昊龙水泥加强对有限空间作业的管理，严格按照有限空间作业的工作流程，严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，未经检测合格，严禁作业人员进入有限空间，确保整个有限空间作业期间处于安全受控状态。同时，组织岗位工人进行有限空间作业应急预案的学习及定期演练，加强员工对有限空间作业中突发事故的应急救援能力，掌握事故处置程序，特别是清库作业时，严格按照操作规程的要求，最大限度地减少突发情况下的人员伤亡。
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