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报告信息公开简报表

	用人单位/建设单位名称
	云南九州再生资源开发有限公司260万吨赤泥选铁技术改造项目

	地理位置
	云南省文山市马塘工业园区白革龙村西偏南约1.5km处

	客户联系人
	代工

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价(    职业病危害控制效果评价(    
职业病危害因素检测(      职业病危害现状评价(          

	
	范围
	根据《建设项目职业病危害预评价技术导则》AQ/T 8009-2013，本次评价范围以《云南九州再生资源开发有限公司260万吨赤泥选铁技术改造项目环境影响报告表》中提出的建设内容为准，评价范围包括主体工程、辅助工程、公用工程等。

（1）主体工程 
项目建设内容主体工程主要为物理重选钢架厂房建设，新增螺旋溜槽、球磨机、悬振机等设备，于尾矿浓密槽北面新增螺旋溜槽、旋流机设备组，其余生产工段均依托原有生产线。
（2）辅助工程 
项目辅助配套工程包括办公区、化验室、机房、卫生间、门卫等，均依托原有项目。 
（3）公用工程 
通信：文山市已经开通程控电话、GSM移动通讯业务及座机无线电话等，项目片区通信条件能满足项目建设需求。 
供电：依托原有，由马塘工业园区供电线路提供，原有项目已设置有一座10/0.4kV车间变配电室，安装1台2000kVA变压器，可满足本项目用电需求。 
供水：依托原有，由文山铝业公司输送至压滤车间的输水管网上接入，其供水能力能满足项目需求，项目生产生活用水均有保障。 
排水：依托原有，项目生活污水（食堂废水经隔油池处理后）排入化粪池预处理后通过污水管导流至马塘工业园区污水管网进入马塘工业园区污水处理厂处理；生产废水循环使用，不外排；根据项目情况，由于浓密设施、赤泥输送管道和精矿堆均置于室外，会存在一定跑冒滴漏等现象，依托一期设置的一个85m3污水收集池（位于生产区），主要用于收集生产过程中跑冒滴漏的生产废水通过污水泵（抽水能力为140m3/h）全部抽水回用于生产，原有在一期浓密机下方设 
置一个30m3的雨水收集池，二期浓密机下方设置一个8m3的雨水收集池，用于收集生产区的初期雨水，收集的雨水用泵提升至浓密机内进行循环使用，不外排。


	现场调查
	资料收集专业人员
	赵晓

	
	时间
	2022年4月2日

	
	建设单位资料提供人
	代宴菻

	现场采样/检测
	专业人员
	/

	
	时间
	/

	现场采样/检测
	用人单位/建设单位陪同人
	/

	劳动者接触的职业病危害因素
	氨、氢氧化钠、噪声

	结论
	对照《建设项目职业病危害分类管理目录》（国卫办职健发（2021）5号），本项目职业病危害风险属于第一大类（采矿业）第三（黑色金属矿采选业）中的第1小类（铁矿采选），因此本项目属于职业病危害严重类。


	氨

	血常规、尿常规、心电图、血清ALT、胸部X射线摄片、肺功能

	血常规、尿常规、心电图、血清ALT、胸部X射线摄片、肺功能

	血常规、尿常规、心电图、血清ALT、胸部X射线摄片、肺功能

	血常规、尿常规、心电图、胸部X射线摄片、血氧饱和度

	一年一次

	-


	噪声

	血常规、尿常规、心电图、血清ALT、纯音昕阈测试

	纯音气导听闻测试、心电图

	纯音气导听闻测试、心电图

	纯音气骨导听阈测试

	a)作业场所噪声8h等效声级≥85 dB，1年1次；b)作业场所噪声8h等效声级≥80 dB，<80 dB，2年1次

	听力测试应在受试者脱离噪声环境48 h后进行



	4、职业卫生专项投资

为保证职业病危害防护设施与主体工程同时建成投入运行；为保证职业卫生管理需要，在后续设计时，应分项列出职业病防治专项经费及专项经费总额占项目总投资的比例。

表6 职业卫生专项投资一览表

序号

项目

金额

1

职业病危害设施

2

个人防护用品

3

应急救援设施

4

警示标识设置

5

职业病危害因素监测报警仪

6

职业卫生宣传、培训教育

7

职业病危害预评价

8

职业健康检查

9

职业病危害防护设施设计

10

职业病危害控制效果评价

11

其它职业卫生投资

合计

占总投资比例（％）

5、其他建议

（1）根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）第二十四条规定：建设项目在竣工验收前或者试运行期间，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。

（2）在高温天气期间，建设单位应当按照下列规定，根据生产特点和具体条件，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施。

（3）建设单位应当为高温天气作业的劳动者供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。

（4）建设单位应做职业卫生专项投资费用预算，经费需包括职业卫生管理机构的组织工作经费、职业病防护设施建设与维护、生产车间建设、个人防护用品、职业卫生三同时、职业卫生宣传教育、职业健康监护、职业病危害警示标识、职业病人诊疗、应急救援设施等相关费用，做到专款专用。

6、建设施工过程措施建议

施工期间严格按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》GBZ/T211-2008实施。

（1）加大职业卫生知识的宣传、教育、培训力度，进一步提高作业人员个人防护意识。施工单位应及时组织对劳动者进行上岗前和在岗期间的定期职业卫生相关知识培训、考核，确保劳动者具备必要的职业卫生知识、正确使用职业病防护设施和个人防护用品知识。

（2）在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明，使进入施工现场的相关人员知悉施工现场存在的职业病危害因素及其对人体健康的危害后果和防护措施。

（3）施工单位应加大力度做好个体防护工作。除按照作业人员接触职业病危害因素配发符合国家标准的劳动防护用品外，督促作业人员操作时正确佩戴。

（4）拟建项目施工过程中粉尘较大，可能会导致岗位粉尘超标，建议在施工过程中对施工现场定时洒水，抑制扬尘。

（5）拟建项目施工过程中应为劳动者提供符合卫生要求的休息场所，休息场所应当设置男女卫生间、盥洗设施，设置清洁饮用水、防暑降温、防蚊虫、防潮设施。

（6）完善建设项目建设施工过程中职业卫生管理制度，并由专人负责建设项目职业卫生管理实施。

（7）建立建设项目在设施过程中的应急救援制度，成立应急救援小组，组织人员进行演练。

（8）据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善辅助用室设计。厕所、更衣室、浴室、盥洗室等满足建设施工过程中工人的需要。
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