云南君强企业管理有限公司     　　　　                 YNJQ/GLJL-ZG-2019-QT049
标题：报告信息公开简报表                               第0次修订      第4版
报告信息公开简报表

	用人单位/建设单位名称
	石林云投石化有限公司北大村加油站

	地理位置
	石林云投石化有限公司北大村加油站位于云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处北大村委会大寨村。

	客户联系人
	毕涛

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价  职业病危害控制效果评价
职业病危害因素检测     职业病危害现状评价     

	
	范围
	本次评价以石林云投石化有限公司北大村加油站生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程等为准；外委作业也应纳入评价范围，具体包括储油罐、加油区、值班休息室及其公辅设施组成。

	现场调查
	专业人员
	黄永进

	
	时间
	2021.09、23

	
	用人单位/建设单位陪同人
	毕涛

	现场采样/检测
	专业人员
	黄永进、王平

	
	时间
	2021.09（22、23、24）

	
	用人单位/建设单位陪同人
	毕涛

	劳动者接触的职业病危害因素
	根据工艺流程、现场调查及主要职业病危害因素的识别与分析，结合作业人员实际情况确定本次检测的项目为苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、噪声、照度和微小气候。

	结论
	[bookmark: _Toc62999075]苯、甲苯、二甲苯
结论：加油区、储油区苯、甲苯、二甲苯STEL检测结果符合国家职业接触限值；加油员接触苯、甲苯、二甲苯TWA检测结果符合国家职业接触限值要求。
溶剂汽油
结论：加油区、储油区溶剂汽油峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值；加油员接触溶剂汽油TWA检测结果符合国家职业接触限值要求。
噪声
结论：加油员、值班员接触噪声8h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值要求。本次定点噪声检测值均小于85dB[A]。
[bookmark: _Toc62999076]其他检测项目检测结果
[bookmark: _GoBack]石林云投石化有限公司北大村加油站采光、照明情况符合《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）要求。

	建议
	[bookmark: _Toc17720][bookmark: _Toc9218][bookmark: _Toc79137960]1.职业卫生管理
（1）北大村加油站职业卫生管理部门应及时按照已制定的年度职业病防治计划继续开展职业病防治工作；
（2）应按《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委令第5号，自2021年2月1日起施行)等法律法规的要求对目前公司制定的职业卫生管理制度进行完善，并在今后的日常管理中严格执行各项职业卫生管理制度；
（3）应按《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委令第5号，自2021年2月1日起施行)、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健【2013】171号)及公司《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》的要求建立、健全职业卫生管理档案；
（4）加强对个人防护用品使用的监督检查管理机制，督促各岗位作业人员自觉佩戴职业病防护用品，并定期检查防护效果，及时更换失效的防护用品；
（5）建议北大村加油站严格按照《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委令第5号，自2021年2月1日起施行)中第二十条的相关规定执行，即应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测，检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布；
（6）建议北大村加油站制定相应的《急性职业中毒的现场处置方案》，结合已制定的《安全事故应急救援预案》，定期组织人员进行演练，并做好演练记录；
（7）建议北大村加油站加强对职业病防护设施及应急救援物资的维护和管理，并如实填写相应的维护检修记录，纳入职业卫生档案当中。
（8）职业卫生培训
严格按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健【2015】121号）以及本公司“制度”的要求，结合本公司和岗位特点，制定培训计划，确定培训内容和培训学时，确保培训取得实效；并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》；同时加强对外委单位相应人员职业卫生培训情况的监督。
（9）北大村加油站应在本次职业病危害现状评价完成后，对本次检测的结果进行公示和告知。在柴油发电机区域增设警告标识（“注意通风”、“噪声有害”）及噪声职业病危害告知卡等，各主要进出通道内增设提示标识。
[bookmark: _Toc443465029][bookmark: _Toc10406][bookmark: _Toc428888098][bookmark: _Toc759][bookmark: _Toc79137961]2工程防护
（1）经常对加油区及加油站前路面进行洒水清理，减少二次扬尘的产生。
（2）加油员工作时不可避免的接触汽油、柴油等有毒有害物质，应该合理设置工作地点以及合理安排作业时间，较少劳动者接触有毒有害物质。
[bookmark: _Toc11314]（3）将柴油发电机的尾气管道延伸至发电机房外，防止柴油发电机运行过程中产生的尾气在发电机房内大量聚集无法及时排出，定期对柴油发电机尾气管道进行检查维护，保证排烟管道的通畅无泄漏。
[bookmark: _Toc27917][bookmark: _Toc79137962]3个体防护
北大村加油站应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。
北大村加油站管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。
[bookmark: _Toc29846][bookmark: _Toc79137963]4职业健康监护
（1）北大村加油站应根据《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求完善新入职人员的上岗前体检和离岗人员的离岗时体检，并把检查结果如实告知劳动者，岗前体检应包含苯作业体检项目。
（2）建议北大村加油站建立、健全劳动者职业健康监护制度及监护计划，及时将检查结果如实告知劳动者，同时为劳动者个人完善职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。
（3）在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，北大村加油站应该做出妥善处理。
[bookmark: _Toc12614][bookmark: _Toc15498][bookmark: _Toc79137964]5应急救援措施
[bookmark: _Toc428888099]（1）委托清洗公司进行清洗时，应委托给具备相应资质且满足《油罐人工清洗作业安全规程》（Q/SY 165-2006）要求的专业公司；清洗公司在进行清洗作业时，应委派相关人员（如职业卫生管理人员或安全员）进行监督，确保其依相关规定进行作业，杜绝中毒窒息等事故发生。
（2）配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。
[bookmark: _Toc25536][bookmark: _Toc443465031]（3）认真落实《职业病危害事故应急救援预案》，定期检查应急救援设施、应急救援器材，保证应急救援设施、器材的完好、齐全，在应急救援过程中发挥应有的作用，做好应急救援方面的培训演练，增强应急救援队伍的救援水平，并做好相应的培训演练记录。
[bookmark: _Toc31028][bookmark: _Toc79137965]6其他措施及建议
（1）北大村加油站职业病危害关键控制点为：加油和卸油时汽油和柴油挥发产生的有害物质。
（2）储油罐涉及到密闭有限空间作业，且也将定期对内部进行清洁作业，在此过程中必须严格按照公司现有的管理制度执行，做好监督，不得简化程序，不得擅自操作。必须佩戴好相应的个人防护用品，如发现穿戴不符合要求和操作不规范的不得入内进行作业。需严格按照《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T 205）内的相关规定执行。
（3）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。
（4）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。



 
颁布日期：2019年01月01日                         实施日期：2019年01月20日
