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	用人单位/建设单位名称
	昭通高投水运投资开发有限公司

水富港扩能工程二期中心作业区建设项目

	地理位置
	云南省昭通市水富高滩金沙江左岸

	客户联系人
	邓子超

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价(    职业病危害控制效果评价(
职业病危害因素检测□      职业病危害现状评价□

	
	范围
	二期中心港口作业区

	现场调查
	专业人员
	贾文成

	
	时间
	2020.3.20

	
	用人单位/建设单位陪同人
	邓子超

	现场采样/检测
	专业人员
	/

	
	时间
	/

	
	用人单位/建设单位陪同人
	/

	劳动者预期接触职业病危害因素
	噪声

	结论
	1.噪声预测达标情况
根据对项目资料的工程分析，预测拟建项目的主要职业病危害因素（物理因素：噪声）的预期接触强度，在拟采取的一系列降噪措施有效的情况下，能符合职业接触限值要求。
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	建议
	1、管理措施

项目可行性研究报告中没有明确职业卫生专项经费概算，需在下一步设计中详细列出以下专项费用：

① 职业病防护设施（防尘、防毒、防噪、防高温等）;

② 应急救援设施;

③ 个人防护用品; 

④ 职业卫生培训;

⑤ 职业卫生警示标识和职业危害告知牌;

⑥ 职业卫生评价等单项投资金额;

明确职业卫生投资占总投资额的比例，并且做到专款专用。

2、工程技术措施

拟建项目所在的水富港，夏季天气异常炎热，因此，在设计过程中，应考虑在车辆驾驶室、起重机操作室等处装设空调。

个人防护措施

根据JGJ 184-2009《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》和AQ/T 4256-2015《建筑施工企业职业病危害防治技术规范》表A.1 建筑施工单位职业危害归档表中所列的职业危害因素，对施工作业人员进行个体防护用品的配备。

4、职业病危害警示标识

在设计中应按GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》安监总局安健（2014）111号文的相关要求进行落实。
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