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	用人单位/建设单位名称
	[bookmark: _GoBack]大理双胞胎饲料有限公司

	地理位置
	大理双胞胎饲料位于云南省弥渡县新街镇海坝庄小罗荡214国道西50米

	客户联系人
	张姗姗

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价  职业病危害控制效果评价
职业病危害因素检测     职业病危害现状评价     

	
	范围
	根据《职业病危害评价通则》AQ/T8008-2013、《用人单位职业病危害现状评价技术导则》WS/T 751-2015，本次评价范围以大理双胞胎饲料有限公司委托的内容为准，主要针对大理双胞胎饲料有限公司正常生产期间劳动者的职业病危害暴露情况和接触水平，采取的职业病危害防护措施及效果，职业健康监护及管理等情况进行评价。

	现场调查
	专业人员
	黄永进

	
	时间
	2021.03.28

	
	用人单位/建设单位陪同人
	张姗姗

	现场采样/检测
	专业人员
	黄永进、念婷

	
	时间
	2021.03（27.28.29）

	
	用人单位/建设单位陪同人
	张姗姗

	劳动者接触的职业病危害因素
	根据各类危害因素的来源分布、接触情况、健康危害性等综合分析，故确定该企业主要职业病危害因素为：
化学因素：谷物粉尘、煤尘、一氧化碳、二氧化硫。
物理因素：噪声、高温。

	结论
	[bookmark: _Toc62999075]谷物粉尘
结论：本次谷物粉尘个体检测了5个岗位，其中下料岗检测结果超出了职业接触限值要求，其余各岗位8小时接触浓度均符合国家职业接触限值要求。本次定点谷物粉尘（总尘）峰接触浓度共检测了10个作业点：下料口、下预口、制粒机、混料仓和混合机超出了职业接触限值要求，其中下预口和混合机粉尘峰接触浓度超过PC-TWA值1倍未达到3倍；下料口、制粒机和混料仓粉尘峰接触浓度超过PC-TWA值3倍未达到5倍。其它各检测点符合国家职业接触限值要求。
煤尘
结论：本次煤尘个体检测了1个岗位，其岗位8小时接触浓度符合国家职业接触限值要求。本次定点煤尘峰接触浓度共检测了2个作业点，各检测点煤尘峰接触浓度均符合国家职业接触限值要求。
一氧化碳
结论：本次一氧化碳定点检测符合国家职业接触限值要求。
二氧化硫
结论：本次二氧化硫定点检测1个作业点，其PC-STEL检测结果符合国家职业接触限值要求。其作业岗位时间加权浓度计算结果符合国家职业接触限值要求。
噪声
结论：个体岗位40h等效连续A声级检测岗位6个，其中下料岗、制粒岗检测结果超出了国家职业接触限值要求，其他各检测岗位的检测结果均符合国家职业接触限值要求。本次主要噪声共检测了13个作业点，其中下料口、制粒机、混料仓、混合机和空压机的噪声强度检测结果大于85dB(A)；其他各作业点的噪声强度检测结果小于85dB(A)。
高温
结论：本次高温检测1个作业岗位，检测结果符合国家职业接触限值要求。
[bookmark: _Toc62999076]其他检测项目检测结果
大理双胞胎饲料有限公司采光、照明情况符合《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）要求。

	建议
	[bookmark: _Toc90457857]1.建议
[bookmark: _Toc90457858]1.1整改性建议
（1）建议企业规范现场标识标牌的设置；
（2）在原料工、制粒工噪声检测结果超标，建议企业监督作业人员正确佩戴个人防护用品（耳塞）；
（3）建议企业在锅炉房配备便携式CO报警仪。
[bookmark: _Toc90457859]1.2持续改进性建议
根据职业卫生相关工作的进度，按《职业卫生档案管理规范》安监总厅安健[2013]171号规定，规范建立职业卫生档案、台账资料，并持续补充更新，在今后培训过程中，形成培训记录，完善个人防护用品档案（发票、领用发放记录等）；
（1）建议企业根据制定的《职业病防治计划和实施方案》，将每年度所用到的经费一一对应该方案中年度职业病防治经费表格统一进行全面规划和预算。
（2）建议企业选择低噪声设备，生产过程实现机械化、自动化、集中操作。
（3）建议企业根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）等相关要求，完善《生产安全事故应急救援预案》，并针对可能产生的职业病危害因素（一氧化碳等）制定急性职业病中毒应急救援预案并定期演练，做好相应记录、影响资料并归档备查。
（4）建议企业根据《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》GBZ/T223-2009的要求，在可能释放高毒气体的作业场所锅炉房设置报警装置；毒物报警值应根据有毒气体毒性和现场实际情况至少设警报值和高报值。预报值为MAC或PC-STEL的1/2，无PC-STEL的化学物质，预报值可设在相应超限倍数值的1/2；警报值为MAC或PC-STEL值，无PC-STEL的化学物质，警报值可设在相应的超限倍数值；高报值应综合考虑有毒气体毒性、作业人员情况、事故后果、工艺设备等各种因素后设定。
[bookmark: _Toc90457860]1.3预防性建议
根据《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局[2012]49号令）第十二条、第十五条相关规定，建议企业对接触有毒有害作业员工，组织岗前、在岗期间、离岗后职业健康检查；对准备脱离所从事的职业病危害作业或者岗位的劳动者，离岗前30日内组织离岗时职业健康检查。落实公司员工（包括外协人员）的职业健康监护工作。对新进员工和离岗员工进行岗前、在岗、离岗体检。
（1）对除尘器及其他相对密闭的作业场所检修作业时，需严格按照《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ /T205-2007的要求进行作业：
①接受职业卫生培训，持证上岗；
②按照用人单位审核进入批准的密闭空间实施作业；
③遵守密闭空间作业安全操作规程：正确使用密闭空间作业安全设施与个体防护用品；
④应与监护者进行必要的、有效的安全、报警、撤离等双向信息交流；
⑤在准入的密闭空间作业且发生下列事项时，应及时向监护者报警或撤离密闭空间；
a、已经意识到身体出现危险症状和体征；
b、监护者和作业负责人下达了撤离命令；
C、探测到必有撤离的情况或报警器发出撤离警报。
1）教育培训内容：
①职业卫生法律、法规与标准；
②职业卫生基本知识；
③职业卫生管理制度和操作规程；
④正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；
⑤发生事故时的应急救援措施;
公民健康素养基本知识与技能。
2）教育培训的对象与方式：
①新员工进公司介绍公司作业现场、岗位存在的职业危害因素及安全隐患，可能造成的危害；员工在岗期间－通过定期培训或公告栏宣传，学习职业健康岗位操作规程、相关制度、法律法规及公司新设备、新工艺、新材料的有关性能、可能产生的危害及防范措施，了解工作环境检测结果及个人身体检查结果； 
②员工在调动岗位时，应进行针对性的职业卫生培训，培训后进行考核，合格者方能上岗。
③外来临时工人，应进行针对性的职业卫生培训，确保其从事劳动时不受到危害。
④公司各部门对其在职员工应进行定期的职业卫生教育学习，每2个月应进行一次职业卫生知识教育学习，并有教育学习记录。
⑤所有的职业卫生培训应有记录，记录内容包括时间、日期、培训内容、培训老师、培训地点，受培训人签名等。
⑥公司定期邀请卫生、疾控等部门职业卫生专业人员对公司各部门职业卫生负责人、管理人员，进行全面的职业卫生培训，提高职业卫生管理业务能力。
⑦所有的培训资料要设立职业卫生培训台账，并有专人保管。
⑧未进行职业卫生培训的员工或考核不合格的员工不得上岗作业。
（2）公司各部门应每年制定职业卫生培训计划，落实培训经费。公司年度职业卫生培训计划需得到总经理的批准后实施。
（3）每年按公司流程对其合规性进行评估修订。
（4）有关职业卫生教育培训的其他规定按照国家现行的法律、法规、职业卫生标准和公司职业卫生管理制度执行。
①建议企业定期发放个人防护用品与及时更换防尘毒盒，加强现场防护设施维护管理及正确佩戴，个人职业病防护用品发票须存档备查，个人领用更换记录须个人签字存档。
②建议企业在实施《从业人员防护用品管理制度》时，加强现场管理力度，并经常检查督促，确保作业人员自觉使用好个人防护用品并在作业过程中坚持佩戴防护用具，保证工人健康。
③建议依据《工业企业职工听力保护规范》制订听力保护计划。关键作业点为小原料投料、3楼制粒岗位噪声检测结果超标，每年对作业场所噪声及职工噪声暴露情况至少进行一次监测。对职工进行听力保护培训、检查护耳器使用和维护情况；建立听力保护档案。
[bookmark: _Toc10931][bookmark: _Toc90457861]2.用人单位下一阶段应开展的评价或检测工作的建议
（1）建议企业下一阶段应按《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安全生产监督管理总局第47号令的规定开展评价或检测工作，职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。
（2）用人单位存在的不足部分，按照本评价报告中的内容进行完善，将公司的职业病防治工作落实到实处。同时，按照《中华人民共和国职业病防治法》的要求，进行研究，制定计划，落实经费，切实采取措施和步骤，整改和完善各项职业病防护设施和措施，保护劳动者健康，促进企业发展。



 
颁布日期：2019年01月01日                         实施日期：2019年01月20日
