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	用人单位/建设单位名称
	[bookmark: _GoBack]临沧粤电能源有限公司（南荣田电站）

	地理位置
	南荣田电站位于临沧市凤庆县雪山镇，罗闸河流域

	客户联系人
	何光艳

	技术服务事项
	类型
	职业病危害预评价  职业病危害控制效果评价
职业病危害因素检测     职业病危害现状评价     

	
	范围
	本次检测范围为新塘房电站的发电厂房、各机房及其它控制室。

	现场调查
	专业人员
	黄永进

	
	时间
	2021.04.28

	
	用人单位/建设单位陪同人
	何光艳

	现场采样/检测
	专业人员
	黄永进、郗美

	
	时间
	2021.04.28

	
	用人单位/建设单位陪同人
	何光艳

	劳动者接触的职业病危害因素
	根据作业人员职业病危害因素的接触情况的分析，确定本次检测主要检测的职业病危害因素如下。
筛选后职业病危害因素：
物理因素：噪声、工频电场、工频磁场。

	结论
	[bookmark: _Toc104383178]1 噪声
检测结果：运行岗和维护岗8h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值要求。
[bookmark: _Toc104383179]本次定点噪声共检测了3个作业点，发电机组噪声检测结果大于85dB【A】，其余各检测点噪声检测结果均小于85dB【A】。
2工频电场
检测结果：维护岗在一个工作班内接触的工频电场强度符合国家职业接触限值的要求。
[bookmark: _Toc104383180]3工频磁场
检测结果：维护岗在一个工作班内接触的工频磁场强度符合《电力行业劳动环境监测技术规范 第7部分：工频电场、磁场监测》（DL/T799.7-2010）的要求。
[bookmark: _Toc104383181]4其他检测项目检测结果
检测结果：本次照度共检测了4个作业面，各检测场所照明均符合《水力发电厂照明设计规程》DL/T5140-2001的要求。

	建议
	[bookmark: _Toc24106][bookmark: _Toc13401][bookmark: _Toc5183][bookmark: _Toc21730][bookmark: _Toc104383183][bookmark: _Toc16274][bookmark: _Toc26064][bookmark: _Toc31039][bookmark: _Toc21090]1职业卫生管理
（1）按照《工作场所职业卫生管理规定》（卫生健康委员会【2020】5号)的相关要求完善相关职业卫生管理制度，并按制度要求开展工作。同时进一步完善职业卫生档案。
（2）对岗前劳动者进行职业卫生教育培训，做好培训记录并存档。并在在劳动合同内增加“职业病危害因素告知书”（包括：工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等）。
（3）做好本次职业病危害因素检测结果的现场告知以及定期做职业健康检查并做好结果的告知和个人档案管理工作。
（4）用人单位职业卫生管理机构应加强职业卫生日常监督管理，定期对作业人员进行职业卫生防护知识培训，提高劳动者自我保护意识，加强个人防护，同时督促劳动者正确佩戴个人防护用品；用人单位职业卫生管理人员应完善职业卫生档案，工作场所职业卫生危害因素监测与评价制度，应急救援措施等制度。
（5）按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健【2014】第111号）的规定，完善警示标识牌的设置，并做好档案记录。
（6）根据《职业病危害项目申报办法》(国家安监总局令【2012】第48号)的规定，及时进行职业病危害因素申报。
[bookmark: _Toc391458359][bookmark: _Toc420357403][bookmark: _Toc413942918][bookmark: _Toc16721][bookmark: _Toc104383184]2个体防护
（1）主厂房噪声检测值存在超标现象，所以建议南荣田电站严格监督工作人员在发电机运行期间发电机组等部位进行巡检工作时，佩戴好防护耳塞。
（2）用人单位职业卫生管理部门应对作业场所劳动者的个人防护用品佩戴和使用情况进行不定时督察，做到监督与使用并重，使防护用品起到应有的防护效果，并做好防护用品的购置与发放记录。
（3）做好防护用品的购置、发放与监督记录。
（4）厂房和公辅设施等应注意通风，内安装的通风设施应按时进行维护保养，并做记录，发现异常及时上报并做维修，确保通风设施能正常工作。
[bookmark: _Toc104383185][bookmark: _Toc17337][bookmark: _Toc2729][bookmark: _Toc29854][bookmark: _Toc4759]3应急救援
（1）应制定夏季高温季节中暑以及急性中毒的应急演练计划，并按照演练计划进行演练，演练记录应存入档案内。
[bookmark: _Toc12524]（2）对应急救援设施应该进行定期维护、保养和检查，确保应急救援设施能够正常运行。
[bookmark: _Toc104383186]4有限空间作业
密闭有限空间作业：作业人员巡检人员在对管道、集水井等有限空间进行清理、维护保养或检修过程中和进入各种集水井、廊道、隧洞、检查井等相关地点进行巡查时需做到：
（1） 配备符合要求的通风设备、个人防护用品、检测报警仪、照明设备、通讯设备、应急救援设备；
（2）进入前必须先测氧量、测爆、测有毒气体等。具体细则严格遵照《密闭空间作业职业病危害防护规范》GBZ/T205-2007相关规定执行。 
[bookmark: _Toc11470][bookmark: _Toc13986][bookmark: _Toc32051][bookmark: _Toc388386132][bookmark: _Toc26885][bookmark: _Toc32350][bookmark: _Toc14822][bookmark: _Toc13321][bookmark: _Toc30520][bookmark: _Toc104383187]5其它
（1）在夏季高温季节，根据生产特点和具体条件，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加夏季工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少夏季室外作业的时间等措施，同时为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。
（2）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。
（3）按照《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号的要求，职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，至少每三年进行一次职业病危害因素检测。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。


 
颁布日期：2019年01月01日                         实施日期：2019年01月20日
